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	Las aplicaciones hidráulicas de las Bomba Vertical ESIMpeller Tipo BJH - Flujo Mixto Booster o Sobrealimentadora son variadas, desde una simple bomba sobrealimentadora hasta una bomba principal de drenaje o retorno principal de alta presión. 

Tienen un rango de bombeo que va hasta 1350 m3/h a 3.000 r.p.m. y las alturas de elevación logradas van desde 1,5 metros (5 pies) hasta 50 metros (165 pies) por etapa .

Los modelos disponibles son 6”, 7”, 8”, 10”, 12”, 13” y 14” y corresponden a los diámetros del Tazón difusor. Pueden transferir distintos tipos de fluidos, ya sea agua común, agua tratada o soluciones químicas.
Aplicaciones:

Estas bombas, de excelente capacidad de transferencia y buena altura de elevación, son altamente utilizadas por empresas petroleras, petroquímicas y agrícolas. Comunmente bombean líquidos a presiones de vapor o cercanas. El largo del barril depende de la altura neta positiva de aspiración (ANPA).

¿ Por qué elegir nuestra bomba Booster ?

· Requiere un mínimo espacio en superfície para su instalación.

· No es afectada por los problemas comunes de bajo ANPA que tienen las demás bombas Booster.

· El nivel de contaminación sonora es casi cero.

· No requiere de sistemas hidráulicos complicados para su funcionamiento.

· La Bomba Vertical ESIMpeller Tipo BJH - Flujo Mixto es altamente versátil y adaptable

· Pueden usarse distintos materiales en su fabricación y así satisfacer requerimientos especiales.

· No necesita cebado, una vez intalada está lista para funcionar.

· Las dimenciones y pesos pueden ser los standard o según los requerimientos del cliente.

· Logra alta eficiencia de bombeo a condiciones extremas de presión.

· Necesitan de poco mantenimiento y bajo costo o-perativo.

· Ofrece un rango de servicio de bombeo, altura de elevación y condiciones de operación mejores que  los de cualquier otro fabricante.

· Servicio técnico disponible en todo el mundo.



